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Въведение  

Благодарим ви, че закупихте безжичната температурна сонда (сензор), 

предназначена да работи съвместно с Power Probe TEMPKIT. 

 

Моля, прочетете изцяло това ръководство, за да се насладите на ползите и 

характеристиките на този уред. 

 

Допълнителната сонда за дистанционно измерване е предназначена за 

разширяване на зоните на измерване на температурни стойности при съвмесна 

работа с TEMPKIT. ВАЖНО!!!  - сондата не може да работи самостоятелно. За да 

се визуализират отчетените стойности е нужно сдвояването и с главният модул 

от комплекта TEMPKIT. 

 

Датчикът за дистанционно отчитане на  температурата може да предава 

имервания на разстояние до 5 m от базовото устройство. 

 

Наблюдавайте температурните разлики – околна среда спрямо зони с 

отрицателни или положителни стойности, вътрешна спрямо външни 

температура и др. 

 

Използвайте скобата за да закрепите безжичния сензора към вентилационни 

отвори или решетки, за да следите стойностите на изхода на климатични 

инсталации за охлаждане или отопление. 

 

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки. 
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 Части на комплекта 

 Безжичен сензор 1.
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 Функционалност 

Дистанционният температурен сензор може да предава показания за 

температура до 5 m от базовото устройство. Сензорът служи главно за отчитане 

на температурата при работа на автомобилни климатизации, хладилни камери 

и др. 

 Стартиране 

 

 Свалете капака за батерии от задната страна на безжичния сензор. 

 

 Поставете две батерии тип ААА в корпуса и върнете капака обратно. 

 

 Плъзнете превключвателя за захранване на дистанционното устройство 
в положение ON. Индикаторът трябва да мига. 

 

 При сдвояване, температурата измерена от дистанционният сензор ще 
се покаже на втория ред на базовото устройство TEMPKIT (не е 
включено в комплекта). 

 

 Натиснете бутона за дистанционно избиране, намиращ се върху 
базовият модул на TEMPKIT, за да изберете втори безжичен сензор. 

 

 При загуба на сигнал изключете и включете устройството отнова за да 
се възстанови сдвояването. 
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 Спецификации на продукта 

 

Обхват на измерване …………………………………. -22~70 [°C] 

Работна дистанция ......................................... 5 m 

Точност ............................................................. ±2 

Захранване на безжичния сензор ................. батерии 2 x ААА 


